
 
 

 
 

   4400FAM-01ی آنالوگ مدل کارت داده دفترچه راهنمای 
 
 

 

 اطلاعات فنی   ـنصب و راه اندازی   ـشرح  

 

 

 

 

 

 1.1.0: افزارویرایش سخت

      2.0.0  ویرایش نرم افزار:  

  1.0.0  ویرایش دفترچه:  



2 

 

 

 مشخصات فنی کارت  
 

 عمومی 

 4400FAM-01 مدل

 ق عم ×  ارتفاع ×  طول ابعاد

cm10× cm6/5× cm5/18 

 گرم   200 وزن 

 درجه سانتی گراد   45تا   -10 دمای کاری 

 درجه سانتی گراد   60تا   -20 داری دمای نگه 

 درصد   60تا   0 رطوبت کاری 

 ولت   24 ولتاژ کاری 

 سال 2 گارانتی

 سخت افزاری 

 آنالوگ  نوع ارتباط 

 عدد ورودی جریان  4ورودی ولتاژ، عدد   4 های ورودی تعداد کانال 

 یک ثانیه  حداقل بازه زمان ارسال داده 

 1s/5s/10s/30s/1m/2m/5m/10m intervals (can ثبت داده 

be configured using DIP switches) 

 API CAN هایداده  تبادل های  فرمت

 ARM 32-bit معماری

 CPU MHz32سرعت 
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 ملاحظات امنیتی 

 استفاده از این محصول، اقدامات احتیاطی را بخوانید(قبل از )

لطفاً قبل از استفاده از محصول، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و به نکات ذکر شده توجه کامل داشته  

   . د یکن استفاده  ی درستتا محصول را به  باشید 

 شده است: "        هشدار" و "       احتیاط"   ی بند طبقه در این راهنما، اقدامات ایمنی در دو سطح 

برخورد نادرست ممکن است به شرایط خطرناک منجر شود و موجب مرگ یا    یعنی

  د.صدمات جدی شو
 هشدار        

 

ممکن است به شرایط خطرناک منجر شود و موجب آسیب    مناسببرخورد نا  یعنی 

  د.کم یا متوسط به اشخاص یا آسیب به اموال شو 
 احتیاط     

 

 اقدامات ایمنی هر دو سطح را رعایت کنید زیرا برای ایمنی شخصی و سیستم بسیار مهم هستند.

را در مکانی امن برای مراجعات بعدی  اطمینان حاصل کنید که کاربران این راهنما را مطالعه کرده و سپس آن  

 نگهداری کنید.

 )اقدامات احتیاطی نصب( 

 هشدار       

ی دستگاه را قطع  ، حتما منبع تغذیه FIDAQUIREبه دیتالاگر    آنالوگ در صورت نصب یا خارج کردن کارت    ●

 دیتالاگر شود. کنید. عدم انجام این کار ممکن است سبب برق گرفتگی یا آسیب به کارت و 

عدم انجام    از کیفیت ولتاژ برق ورودی اطمینان حاصل کنید.  ، حتماً FIDAQUIRE  دیتالاگر  اندازیراه   از   قبل  ●

   شود. آنالوگکارت  به  بیکار ممکن است باعث آس  نیا
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 احتیاط          

. بعد از نصب  د یده  ها قرارکارت  اریداخل ش   را به طور کامل   ، آن اصافه  آنالوگ  در صورت نیاز به نصب کارت  ●

منجر به    ف یتماس ضع  لی کار ممکن است به دل  ن یوارد شده باشد. عدم انجام ا  یکه به درست  د یکن  ی ، بررس کارت

 شود.  کارت  نقص عملکرد 

باشد. استفاده   این دفترچه موجود در یکه مطابق با مشخصات عموم  د یاستفاده کن ی ط یدر مح  آنالوگ کارتاز   ●

  ا ینقص عملکرد   ،یسوزآتش  ،ی کیممکن است منجر به شوک الکتر ی گرید ی اتیعمل ط یدر هر مح  آنالوگکارت از 

 د. ماژول شو ت یفی و کاهش ک بیآس 

کار ممکن است    ن ی. انجام اد یلمس نکن  ماً یرا مستق  آنالوگ کارت    ی کیقطعه الکترون   ایوجه قسمت رسانا    چ یبه ه  ●

 د. شو دیتالاگر  یخراب ا یمنجر به نقص عملکرد 

 را در حالت روشن بودن دستگاه، وارد یا خارج ننمایید. هاکارت هرگز  توجه: 

 )اقدامات احتیاطی سیم کشی(

 هشدار       
عدم  .  های ورودی و خروجی اطمینان حاصل کنید از سلامت و کیفیت تمامی کابلحتماً    ،یکشم یقبل از س   ●

 به محصول شود.  بیکار ممکن است باعث آس  نیانجام ا

 احتیاط       

انگاری هنگام تولید کننده هیچ مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از نصب نامناسب، تجهیزات نادرست و سهل   توجه: 

 پذیرد.نصب را نمی 
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 )اقدامات احتیاطی دفع زباله( 

 احتیاط       
 ید.زیدور بر یپسماند صنعت کی را به عنوان  آنالوگکارت  ●

به طور صحیح در مرکز   و  د یپسماندها جدا کن ر یاز سا ی را بر اساس مقررات محل آن  ، کارتهنگام دور انداختن  ●

 آوری/بازیافت پسماندهای محلی دور بریزید. جمع
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 معرفی -۱

ی آنالوگ با دقت بسیار بالا و ضریب  های دریافت داده ت ریکی از کا  4400FAM-01آنالوگ مدل    یکارت داده  

بوده که قابلیت دریافت همزمان    6455FCD- 01مدل   FIⅮAQUIRE سازگار با دیتالاگرFSO   0.1%خطای  

 Open-wire قابلیت میلی آمپر را دارد.  20تا    4ولت و چهار خط جریان    10تا    0چهار خط ولتاژ دیفرانسیلی  

Detection    ها، جریان و  سازی ورودی دهد تا بدون نیاز به تنظیم و فعال بر روی کارت این امکان را به کاربر می

 توسط کارت دریافت نموده و مقادیر آن را در نرم افزار لاگر مشاهده و ثبت نماید.   1ولتاژ سمت میدان  

 

 
 : کارت ورودی آنالوگ 1شکل 

 

 

 

 

 

 
1Field Side  
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 تنظیمات -2

 
 تنظیمات ارسال داده  -2-۱

(. سه سوییچ سمت  2شکل  بر روی کارت تعبیه شده است) به منظور تغییر تنظیمات ارسال داده، پنج دیپ سوییچ  

ثانیه، یک دقیقه، دو دقیقه،  10ثانیه،    5ها از هم بوده که فواصل یک ثانیه،  ی ارسال داده ی فاصله چپ تعیین کننده 

ها در پایگاه  ها، حجم داده دهند. بدیهی است با کاهش فواصل زمانی ارسال دادهپنج دقیقه و ده دقیقه را پوشش می 

گردد. دو سوییچ سمت راست نیز به منظور تنظیم دقت خوانش  ها کمتر می داده بیشتر شده و حجم زمانی داده 

گردد در  دهد. توصیه می بیت تغییر می  24و    16،  10ها را بین  ها از ورودی تعبیه گردیده و رزولوشن داده داده 

 بیت قرار گیرد.  10ها مورد نیاز نیست، سوییچ روی حالت  صورتیکه دقت بالایی در خوانش داده 

به منظور انجام هرگونه تغییر بر روی تنظیمات کارت، حتماً دستگاه را بطور کامل خاموش نموده و    توجه:    

های پنل کارت، کارت را بیرون کشیده و پس از انجام  تغذیه برق اصلی آن را قطع نمایید. سپس با باز نمودن پیچ

توانید  تغییرات لازم، کارت را درون دستگاه قرار دهید. پس از حصول اطمینان از اتصال صحیح کارت به دستگاه، می 

 دیتالاگر را روشن نمایید. 

 

 کالیبراسیون   -2-2
 های ورودی:   به منظور انجام کالیبراسون سیگنال

کانال اول روشن شد،    (3شکل    نییپا  ف یکه چراغ سبز )رد  ی.زماند یبفشار  هی را به مدت سه ثان  func  د یکل •

 . د ییمتصل نما یورود  نالی )بسته به نوع کانال( حداقل را به ترم انیجر  ایولتاژ 

 

از کانال    (3شکل  بالا    فی و چراغ زرد )رد  گردد ی م   برهیکانال کال  نییرنج پا  func  د یکل  یبا فشردن لحظه ا  •

 شود.  ی روشن م یفعل
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 : تصویر مربوط به تنظیمات کارت2شکل 

 

 کانال( را به ترمینال متصل نمایید.ی حداکثری جریان یا ولتاژ ) بسته به نوع  مقدار داده  •

 

 . مقدار حداکثری کانال فعلی ثبت می گردد funcای کلید با فشردن لحظه  •

 

 همین کار را برای تمامی کانال ها تکرار نمایید. •

 

را به مدت سه ثانیه بفشارید تا    funcها نیستید، کلید  در صورتیکه مایل به کالیبراسون یکی از کانال  •

 فرآیند کالیبراسیون به کانال بعدی منتقل گردد.  
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 ی کارت: تصویر مربوط به رویه3شکل 

 

 اتصالات  -3-2
گردیده است. همچنین    کاملًا ایزوله طراحی  بصورتFAM 4400-01ی آنالوگ مدل  مدار تغذیه و ورودی کارت داده

ی این کارت، محلی برای اتصال به شاسی در نظر گرفته شده است )بصورت پیش فرض،  روی زمین بخش ایزوله بر  

های  این اتصال، مدار باز می باشد( تا در صورت نیاز و بنا به شماتیک تجهیزات موجود، به شاسی متصل گردد. حالت

 باشند:های زیر می پیش فرض اتصال ورودی به مدار بصورت 

ورودی در   • مبد صورتیکه  از محل یک  دیتالاگر  می   أهای  باشند  آن ایزوله  به  توان  مستقیم  بصورت  را  ها 

 دیتالاگر متصل نمود. 
 

گردند، استفاده از ایزولاتور ولتاژ یا جریان به  ها از چند منبع متفاوت به دیتالاگر متصل میاگر ورودی  •

 و زمین مرجع در مقصد الزامی است.  أدر مبد   floatingمنظور ایجاد زمین  
 

تمامی    گردد. اما در صورت اتصال، ترجیحاً اتصال ورودی غیر ایزوله به دیتالاگر به هیچ وجه توصیه نمی •

 مین گردد. أ ت أها از محل یک مبد ورودی 
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 نصب بر روی دستگاه  -3
راه اندازی دستگاه دیتالاگر،  ی کارت کاملًا خودکار بوده و پس از نصب و  اندازی اولیهفرآیند شناسایی و راه    

  محصول   شود. به منظور انجام تنظیمات اولیه به دفترچه راهنمای نمایش داده می  Cards listی  کارت در صفحه

01 -  6455FCD    مراجعه نمایید. پس ازinitialize   های ورودی )سنسورهای ورودی(  نمودن کارت، اطلاعات کانال

ها نوشته شده است،  روی آن   Errorهایی که عبارت  (. کانال4  شکلشود )داده می نیز بر روی همین صفحه نمایش  

 باشد.  می  Nodeبودن کانال نیز به معنی قطع ارتباط بین دستگاه و  Offlineو به معنی خطا در ارسال داده  

 در رابط کاربری دستگاه  آنالوگی مربوط به نمایش کارت : نمایی از صفحه4 شکل

ی کارت به  آید و در صورت اتصال دوباره در می   Offlineاگر کارت را از دستگاه جدا کنید، کارت به حالت   توجه: 

کنند. ولی اگر کارت را از دیتالاگر حذف کنید، تمام  ها نیز وصل شده و شروع به ارسال داده میNodeدیتالاگر،  

 ها را از ابتدا انجام دهید.Nodeها پاک شده و باید فراید شناسایی و اتصال Nodeهای ذخیره شده توسط  داده 

 

 

 

 

 

 

 : تصویر مربوط به خارج کردن کارت از دیتالاگر5 شکل
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 ها تنظیمات کارت و کانال - 4
 ، طبق مراحل زیر انجام دهید: آنالوگبه منظور انجام تنظیمات روی کارت  ●

 (.   6 شکلاز منوی تنظیمات باز شود ) Generalی را انتخاب کرده تا صفحه  Config( منوی 1)

 را پر کنید. Card Description1و  Card Name( فیلدهای 2)

 Configاز منوی  Generalی صفحه: 6 شکل

 

(3  )Next Step   تا وارد صفحه انتخاب کرده  ولتاژ و  در این صفحه ورودی   شوید.  Active Channelsی  را  های 

سازی ها را غیرفعال کرده یا فعال توانید به تعداد نیاز، کانال باشند و می جریان به صورت جداگانه قابل مشاهده می 

 (.  7 شکلکنید )

 

 

 
 باشد.پر کردن این فیلد اختیاری می 1
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 Configاز منوی  Active Channelsی صفحه: 7 شکل

 

شده و تنظیمات مربوط به پیکربندی    Channels Data Mapی  ، وارد صفحه Next Stepی  ( با انتخاب گزینه 4)

 (.  8 شکلهر کانال را اعمال کنید )

 

 
 Configاز منوی  Channels Data Mapی صفحه: 8 شکل
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(5) Save Config  ( 8  شکلرا انتخاب کرده تا تنظیمات اعمال شده ثبت گردند  .) 

 این کار را انجام دهید.  Configاز منوی   Generalی توانید در صفحه برای غیرفعال کردن کارت می  توجه: 

امکان ویرایش هشدار، فعال یا  دهد.  ، لیست هشدارهای تعریف شده برای هر کانال را نمایش می Alarmsمنوی    ●

لیست دقیقی از اطلاعات هشدار و زمان    Logsسازی آن، حذف  آلارم هشدار فراهم بوده و همچنین منوی  غیرفعال

 (. 9 شکلدهد )رخداد آن را نمایش می 

 های تعریف شده برای کارتی آلارمی مشاهدهصفحه: 9 شکل

 

 (. 10 شکلدهد )اند را نشان می هایی را که در ارسال داده دچار خطا شده ، لیست کانالErrors Logمنوی  ●

 برای کارت آنالوگ Errors Logی صفحه : 10 شکل

 

 نمونه است.   کانالها، یک مثال از یک  تصاویر ارائه شده در این دفترچه از منوی تنظیمات کانال توجه:   ●
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 اطلاعات تماس 
 شرکت فنی و مهندسی بهینه فرآیند الکترونیک فیدار 

 ۹1۳0۸۵1۵-021تلفن:  

 جاده سرو، پارک علم و فناوری استان، ساختمان ستادی، طبقه اول   10ارومیه، کیلومتر    -  نشانی: آذربایجان غربی

 info@fidarelectronics.comپست الکترونیکی:  

 www.fidarelectronics.comنشانی سایت: 
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